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Prix de l’énergie : L’inflation

Le prix des énergies dite fossiles (gaz, fuel…) ne cesse d’augmenter, et vos
factures en témoignent. L’instabilité politique des régions productrices y
contribue fortement, et la raréfaction progressive des réserves mondiales
de matières premières renforce cette tendance. Le temps est venu de 
développer des solutions énergétiques renouvelables et moins coûteuses.

Pollution : Réagir, vite et fort !

Nous savons désormais que les énergies fossiles rejettent des particules
nocives pour notre environnement et notre santé : Oxydes de carbone (gaz
à effet de serre) et de soufre, fumées et gaz divers… Le temps est venu de
préserver l’environnement et notre santé, ainsi que celle des générations 
futures.

Pour nous chauffer : Une énergie propre, économique, et renouvelable

La nature (air, soleil, eau…) regorge d’énergies que nous n’avons que très
peu exploitées jusqu’à présent. Propres et renouvelables, ces nouvelles
énergies peuvent aussi être sources d’économies importantes. C’est le cas
avec la pompe à chaleur. 

Le temps est venu de changer nos habitudes...
...en investissant dans de nouvelles solutions de chauffage.

Economies, confort, respect de l’environnement… Il est temps d’agir !

Pompe à chaleur : L’alternative d’avenir
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Comme un frigo ! 

Alors que votre réfrigérateur évacue ses 
calories pour rafraîchir son atmosphère, la
pompe à chaleur  va chercher les calories de l’air
extérieur pour les injecter à l’intérieur de votre
maison. Car l’air, même froid, contient des 
calories. Une énergie que la pompe à chaleur va
capter et réutiliser.

La chaleur en trois parties

Une pompe à chaleur se compose d’un groupe
extérieur (qui capte les calories), de deux tubes
(qui acheminent les calories grâce à un fluide
frigorigène), et d’une unité intérieure (qui réin-
jecte la chaleur de ces calories dans la maison).
En moyenne, pour couvrir la totalité des besoins
de chauffage du logement, la pompe à chaleur
consomme environ 30% d’énergie électrique,
les 70% restants étant puisés dans l’environne-
ment, elles sont totalement gratuites et inépui-
sables, on parle alors d’énergies renouvelables.

UNITÉ EXTÉRIEURE UNITÉ INTÉRIEURE

Échangeur
de chaleur

Compresseur Échangeur
de chaleur

Air
chaud

Air
extérieur

-7°C

-1°C

+20°C

+35°C

3kW 4kW
1kW

consommé
=

calories
gratuites

puisées dans
l'environnement

Énergie
électrique payante

La pompe à chaleur : Comment ça marche ?

Un principe simple et efficace,

Le fonctionnement de la pompe à chaleur
est le même que celui de votre frigo, mais

en sens inverse.

En moyenne, une pompe à chaleur restitue 4kW de chauffage pour 1kW d’électricité à payer.
Le reste est puisé gratuitement dans notre environnement.
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Le coefficient de performance

Le COP : Toutes les pompes à chaleur de 
catégorie A offrent des niveaux comparables
d’efficacité énergétique, mais leurs perfor-
mances respectives peuvent varier sensible-
ment. Dans chaque catégorie, il a donc été créé
une sous segmentation qui vous est indiquée
au moyen d’un coefficient de performance
(COP). Ce coefficient vous permet de savoir
quelle part de l’énergie produite par l’appareil
est issue de la récupération de calories. Par
exemple, si le COP de votre pompe à chaleur
est de 5, cela signifie que vous obtiendrez 5kW
de chauffage alors que vous n’avez payé que
1kWh. Plus son COP est élevé, plus la pompe
à chaleur est performante. Attention : Le COP
est indiqué pour certaines conditions de 
température, en général il est donné pour une
température extérieure de +7°C.   

Un peu de technique

La solution économique, la performance en plus.

La pompe à chaleur récupère l’énergie contenue dans l’air à
l’extérieur de la maison, et l’utilise pour chauffer l’intérieur. 
La pompe à chaleur permet de réaliser jusqu’à 75 %
d’économies de chauffage par rapport à un chauffage
électrique classique.

c’est  gratuit, c’est dans l’air…

Energie Gratuite 
puisée dans l'air 70%

+ =
Energie 
Electrique30%

Chauffage Utile
100%

7 catégories d’efficacité

Lors de votre dernier achat électroménager,
vous avez remarqué que chaque appareil est
classé au moyen d’un code lettre qui précise
son efficacité énergétique. Le même mode de
segmentation a été retenu pour classer les 
différents modèles de pompes à chaleur. La
gamme comprend sept catégories codées de
A (la plus économique) à G. C’est une première
indication vous permettant d’avancer dans votre
choix, mais ce n’est pas la seule.

d'économie
d'énergie.
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Pour plus d’économies, de longévité et de confort…

La Progressivité de la technologie Inverter

Le système classique : 

« tout ou rien »

Un compresseur classique (celui de votre réfrigérateur par exemple) tourne à plein régime pour 
obtenir une certaine température, puis s’arrête totalement dès que la température est atteinte. 
Il redémarre quand la température est trop élevée… et ainsi de suite. Ce fonctionnement « tout ou
rien », provoque une surconsommation inutile d’énergie, et une usure prématurée du compresseur.
Par ailleurs, il ne permet pas d’obtenir une température constante.
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Modèle Inverter

Temps

Température
désirée
de la pièce

21°C

Modèle non Inverter

Le système Inverter : 

Un fonctionnement progressif et adapté

Le compresseur Inverter compense automatiquement la moindre variation de température. Il ne
laisse pas dériver la température intérieure car il régule instantanément sa vitesse. Il fournit plus de 
puissance lorsque la température extérieure est faible, et beaucoup moins lorsque la température
extérieure est plus douce. Il permet par ailleurs à la pompe à chaleur d’atteindre la température 
souhaitée beaucoup plus rapidement qu’un système « tout ou rien ». 

Le modèle Inverter permet d’atteindre la température 
désirée plus rapidement qu’un modèle conventionel

Rapidité de chauffage
Grâce à la variation de vitesse, le compresseur Inverter permet de rectifier au quart de

tour toutes situations critiques.

Contrôle de la température (+ précis = + d’économies)
Grâce à une sonde  de température, le moindre écart est détecté, et l’Inverter réagit 

immédiatement. Vous n’avez pas le temps de ressentir le moindre inconfort.

Consommation électrique réduite de 30% par rapport à une Pompe à Chaleur non Inverter
Puisque l’Inverter ne laisse pas le moindre écart de température, le compresseur fonctionne de façon

régulière à faible vitesse.

Longévité accrue du produit
Comme le compresseur est moins sollicité et qu’il fonctionne à faible vitesse, sa durée de vie s’en trouve allongée.

L’Inverter en 4 points forts !
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Le choix de Mitsubishi Electric

Le système Air/Air, l’efficacité assurée

Système à eau ou à air

Le système à eau peut être
par exemple un plancher
chauffant. Le système à air
peut être quant à lui, un 
réseau gainable avec un 
système de diffusion dans
chaque pièce à partir d’une
seule unité extérieure (on parle

alors de mono-split) ou vous dispo-
sez d’un appareil au niveau de
chaque pièce à chauffer (on

parle alors de multi-split). Chaque
unité intérieure fonctionne
alors de façon autonome : On
peut donc obtenir par exemple
une température de 21°C
dans le salon et 19°C dans les
chambres. 

La pompe à chaleur air/air permet 
de produire du chauffage gratuit 
même par température extérieure négative.

Aérothermie

Nous avons orienté notre choix vers l’aérothermie, qui comme
son nom l’indique, permet de puiser les calories dans l’air. 

Même lorsqu’il fait froid (jusqu’à –20°C), l’air extérieur renferme
des calories, c’est-à-dire de l’énergie que l’on peut utiliser pour
se chauffer. 

Choisir l’air comme source d’énergie renouvelable, c’est 
privilégier la simplicité de mise en œuvre, la sécurité 
d’approvisionnement et la facilité d’intervention dans le temps.
La pompe à chaleur aérothermique permet de produire du
chauffage gratuit même à température négative.
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Géothermie: On puise les calories dans la terre, par 
l’intermédiaire de capteurs enterrés dans le jardin
ou par forage dans la nappe phréatique. Mais il
faut tenir compte des différentes contraintes de
terrain, d’appauvrissement du sol et de l’abais-
sement général des nappes phréatiques.

Solaire : On parle beaucoup de chauffage
solaire. Mais cette technologie reste
perfectible et son coût est encore trop
important pour être réellement 
intéressante. 

Les autres systèmes

Le système Air/Eau
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Rien à voir !

Le gainable ne laisse apercevoir que ses
bouches de soufflage à l’intérieur de la maison.
Tout le reste de l’installation se cache dans les
cloisons et plafonds. Résultat, on oublie la 
présence de l’installation pour mieux profiter au
quotidien du confort qu’elle procure.

Le confort partout

L’installation gainable s’adapte à chaque pièce
et à ses besoins de chauffage spécifiques. 
Il fait bon partout dans la maison, de façon 
homogène. La progressivité du système Inverter
améliore encore le confort et génère des 
économies.

Discret, Performant et Efficace 

Gainable réversible Inverter

Le gainable a été conçu pour répondre
aux exigences  des locaux professionels.
Un haut de gamme qui concentre tout le
savoir-faire de Mitsubishi Electric. Avec
une telle technologie, votre habitation
offre un confort de vie hors normes… 

Avec le gainable, Mitsubishi Electric met
la performance des installations pour 
locaux professionnels au service des 
particuliers.
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Intégration facile dans les faux-plafonds
Le fin du fin : 275 mm de hauteur
Idéal pour les faux-plafonds exigus
Faible encombrement

Reprise d’air à l’arrière ou par le bas
Débit d’air élevé

Consommation électrique minimale

Le gainable ne laisse apercevoir que ses
bouches de soufflage à l’intérieur de la 
maison. Tout le reste de l’installation se
cache dans les cloisons et plafonds.
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Le Choix

A vous de composer votre 
installation réversible (chaud /
froid) en fonction de vos 
besoins spécifiques dans
chaque pièce de la maison, en
puisant dans la gamme la plus
large du marché… 

Avec Mitsubishi Electric, vous
avez le choix entre 33 
modèles d’unités intérieures !

Modularité

Au départ, vous pouvez investir
dans une installation ne 
couvrant qu’une partie de la
maison, et la compléter plus
tard, en ajoutant des unités 
intérieures supplémentaires. 

A chaque pièce son confort

Vous souhaitez dormir plus au
frais, mais avoir chaud dans la
le salon ou dans les autres
chambres ? Facile : Chaque
unité dispose de ses propres
réglages.

Pour une installation à la carte :

Le Multi-Split Inverter

Jusqu’à 8 unités raccordables pour un seul groupe
Réglage individuel des unités intérieures

Le système Multi-Split de Mitsubishi Electric 
a été spécialement développé pour assurer 
le chauffage des appartements et des 
maisons individuelles. Ce système vous fait 
profiter du meilleur en matière de technologie 
et de fonctionnalité avancées et vous procure
tout le confort que vous êtes en droit d’attendre.
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Jusqu’à 8 unités intérieures

Unité Extérieure

Boîtier de 
répartition

Boîtier de 
répartition

Pour les chambres à coucher, les unités murales
savent se faire discrètes et assurent un 
chauffage constant et efficace tout en 
respectant le silence et le confort des 
occupants.



10dB40dB60dB80dB 22dB
le plus 

silencieux !

Limites de l'audition 
humaine 

(extrêmement silencieux)

Intérieur d'une 
rame de métro

Habitacle de voiture 
silencieux (40 km/h)

Intérieur d'une 
bibliothèque

Bruissement 
des feuilles
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Efficace et Silencieuse, Compacte et Puissante :

La console MFZ-A

Confort et discrètion

Cette console est munie de
deux sorties d’air. En activant
les deux simultanément, on
obtient une diffusion d’air 
parfaitement répartie dans la
pièce. En mode sortie basse,
on obtient un chauffage au sol
tout confort. La sortie haute
propose 5 niveaux de souf-
flage, et peut être orientée
dans 7 positions différentes
pour éviter le désagrément du 
soufflage direct. 

Chhuuutttt… 

Avec un niveau sonore de
22 dB, cet appareil est le
plus silencieux du marché.
Son silence procure un vrai
confort au quotidien.

Si facile…

Sa face avant amovible et 
lavable permet un nettoyage
très rapide. Il vous sera facile
de conserver tout son éclat et
toutes ses performances.

Format compact
Double sortie d’air chaud
5 niveaux de soufflage
La plus silencieuse du marché
Entretien facile

Ses dimensions très compactes, et
son design élégant et discret, en
font un équipement idéal pour les
pièces à vivre, chambres, 
bureaux… Cette console offre
une étonnante efficacité avec
une diffusion d’air optimale,
et un confort tout en silence.

Ligne élégante
Blanc éclatant

Grille d'aspiration 
discrète

Fermeture automatique 
des volets d'air haut 
et bas, à l'arrêt. 














